
Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften
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VKF Technische Auskunft Nr. 26228
Inhaber /-in
Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Hersteller /-in
Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten
Austria

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt THERMAX LÜFTUNGSLEITUNGEN, BEKLEIDUNG VON STAHLBLECHLEITUNGEN

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungskanälen, stumpf gestossen.
Ausführung eckig, vierseitig.
Thermax SL Platten (D=45mm, RD=520kg/m3),
Abmessung max. 1250mm x 1000mm.
Ohne Küchenabluft

Anwendung Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen ZAG, Ljublijana: PB 'P 1349/13-530-2' (09.04.2014); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-032-
17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-17-E-000444' 
(15.05.2017); ZAG, Ljublijana: PB 'P-1349/13-530-5' (26.07.2017), PB 'P-1349/13-530-6' 
(26.07.2017), PB 'P-1349/13-530-7' (26.07.2017); IBS, Linz: KB '14012805-Rev2' 
(22.11.2017); SINTEF, Trondheim: ETA 'ETA-11/0083' (28.06.2018); Hersteller: LE '1812-
CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

Prüfbestimmungen EAD 350142-00-1106; EN 13501-3; EN 1363-1; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse   EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2025
04.11.2020
30.06.2015 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher



Information sur l'utilisation selon les 
prescriptions suisses de protection incendie 
AEAI

 Vers. 07.18

Renseignement technique AEAI N° 26228
Titulaire
Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Fabricant
Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten
Austria

Groupe 501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit THERMAX LÜFTUNGSLEITUNGEN, BEKLEIDUNG VON STAHLBLECHLEITUNGEN

Description Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux, posé bord à bord.
Finition carrée, des quatre côtés.
En plaques de Thermax SL (E=45mm, PS=520kg/m3),
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Sans hotte de cuisine

Utilisation Fixation selon indications du requérant

Documentation ZAG, Ljublijana: RE 'P 1349/13-530-2' (09.04.2014); Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-032-
17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE 'EFR-17-E-000444' 
(15.05.2017); ZAG, Ljublijana: RE 'P-1349/13-530-5' (26.07.2017), RE 'P-1349/13-530-6' 
(26.07.2017), RE 'P-1349/13-530-7' (26.07.2017); IBS, Linz: RC '14012805-Rev2' 
(22.11.2017); SINTEF, Trondheim: ETA 'ETA-11/0083' (28.06.2018); Hersteller: DP '1812-
CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

Conditions d'essai EAD 350142-00-1106; EN 13501-3; EN 1363-1; EN 1366-1

Appréciation Classe de résistance au feu   EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2025
04.11.2020
30.06.2015 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel Frank Näher
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KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG

VKF 26228
Klassifizierungsbericht 14012805-Rev2 IBS, ETA-11/0083 SINTEF (06/2018)

LÜFTUNGSLEITUNG mit innenliegender Stahlblechleitung EI 90-S
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Einschalige, 4-seitige Lüftungsleitung als brand-
schutztechnische Bekleidung von luftführenden 
Leitungen aus Stahlblech, für eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten. 

Fertigung aus Brandschutzplatten THERMAX SL, 
45 mm, stumpf gestoßen und verklebt. Verbin-
dung mit Schrauben oder Klammern. 

Stoßfugenabdeckung werden mit Streifen aus  
THERMAX A verklebt und verschraubt oder  
verklammert. 

Die Lüftungsleitungen sind auf Traversen aufzu-
lagern, die mit Gewindestangen (Zugspannung  
≤ 6 N/mm² und  Schubspannung ≤ 10 N/mm²), ab-
gehängt werden. Die Befestigung an Massivde-
cken erfolgt mittels bauaufsichtlich zugelassenen 
Dübeln mit brand schutztechnischem Eignungs -
nachweis. 

Gewindestangen über 1,50 m Länge sind  
brandschutztechnisch, unter Verwendung von 
THERMAX SL zu bekleiden. 

Die  innenliegende  Stahlblechleitung in der Lüf-
tungsleitung wird oberhalb der Trageprofile auf 
Auflagestreifen aus  THERMAX SL, d ≥ 45 mm,  
l ≥ 150 mm, b ≥ 50 mm, abgesetzt. Der Abstand 
des Auflagestreifen zum Stahlblechleitungsflansch 
von ≥ 100 mm ist einzuhalten. 

Bei Durchdringungen von Bauteilen mit 
mindes-tens gleicher Feuerwiderstandsdauer 
wie die Lüftungsleitungen, ist die Restöffnung 
[E] bei massiven Wänden ≤ 40 mm und bei 
Leichtbauwän-den ≤ 50 mm mit Mineralwolle (A1, 
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C) auszustopfen und mit 
zwei, als Winkel verschraubten Plattenstreifen 
THERMAX SL d ≥ 45 mm, b ≥ 150 mm 
beidseitig abzudecken. Die Befestigung erfolgt 
mit Metalldübeln bzw. Schnellbauschrauben. 

Vertikale Lüftungsleitungen sind geschossweise, 
max. alle 5 m auf Massivdecken abzufangen. 

Der Einbau einer Zugangsöffnung ist möglich. 

MATERIAL: 
Brandschutzplatte THERMAX SL•
d = 45 mm
Abdeckstreifen THERMAX A•
d ≥ 10 mm, b ≥ 100 mm
Brandschutzkleber THERMAX•

ALLGEMEINE ANGABEN: 
Klassifizierung: EI 90 (ve ho i  ↔ o) -S•
4-seitige Bekleidung von Stahlblechlüftungs-•
leitungen mit THERMAX SL 
max. Leitungsabmessung: ≤ 1250 x•
1000 mm (B x H) der Stahlblechleitung i.Li.
Betriebsdruck: ± 500 Pa (Stahlblech- •
leitungen ohne Dichtheitsanforderung)
Revisionsöffnung ≤ 500 x 400 mm in der•
Plattenbekleidung
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Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung  
eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Allein für den Verwender rechtlich verbindlich sind die Festlegungen der amtlichen Nachweise.

Mineralka d.o.o., NL Austria T +43.7472.685 66 0 Besuchen Sie uns unter 
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten F +43.7472.685 66 20 www.thermax.eu
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KONSTRUKTIONSDETAILS
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[1] Querschnitt horizontale Lüftungsleitung [2] Eckverbindungen

[6] Wanddurchführung, Wand in Massivbauweise

[3] Abhängung unten [4] Abhängung oben [5] Stoßabdeckung innen und außen
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[7] Abhängung außerhalb Plattenstoß
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[9] Abhängung auf Plattenstoß[8] Wanddurchführung, Wand in Leichtbauweise

Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung  
eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Allein für den Verwender rechtlich verbindlich sind die Festlegungen der amtlichen Nachweise.

Mineralka d.o.o., NL Austria T +43.7472.685 66 0 Besuchen Sie uns unter 
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten F +43.7472.685 66 20 www.thermax.eu
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[11] Wandanschluss
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[13] Ansicht Zugangsklappe[12] Zugangsklappe horizontale Lüftungsleitung

[15] Querschnitt vertikale Lüftungsleitung

[17] Deckendurchführung vertikale
Lüftungsleitung

[14] Vertikale Lüftungsleitung [16] Eckausbildung vertikal
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[10] Langsschnitt horizontale Lüftungsleitung (Montagevarianten)

Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung  
eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Allein für den Verwender rechtlich verbindlich sind die Festlegungen der amtlichen Nachweise.

Mineralka d.o.o., NL Austria T +43.7472.685 66 0 Besuchen Sie uns unter 
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten F +43.7472.685 66 20 www.thermax.eu
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LEGENDE
THERMAX SL  
Brandschutzplatte  
d = 45 mm 

THERMAX A 
Abdeckstreifen  
d ≥ 10 mm, b ≥ 100 mm 
verklebt und verklammert bzw. 
verschraubt 

THERMAX  
Brandschutzkleber  

Gewindestange ≥ M8 mit  
Mutter und Unterlegscheibe 
Zugspannung ≤ 6 N/mm² und   
Schubspannung ≤ 10 N/mm²
gem. statischer Berechnung 

Metalldübel /  
Stahlspreizdübel ≥ 8 mm  
(mit brand schutztechnischem  
Eignungs nachweis)
gem. statischer Berechnung 

Montageschiene/Tragprofil  
als Aufhängevorrichtung,  
a ≤ 1200 mm 
z.B. Würth Varifix C-Montage-
schiene ≥ 41/41/2,5 mm
oder statisch gleichwertig

1

2

3

4

5

6

Mineralwolle A1 
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C;  
Dichte ≥ 50 kg/m³ 
Massivbau: E ≤ 40 mm 
Leichtbau: E ≤ 50 mm 

THERMAX SL
Gewindestangenbekleidung 
bei Abhängehöhe  
> 1500 mm

Stahldrahtklammern od. Schnell-
bau-/Spanplattenschrauben 
für Abdeckstreifen 
38/10/1 mm, a ≤ 100 mm oder 
4 x 40 mm, a ≤ 200 mm 

Stahldrahtklammern od. Schnell-
bau-/Spanplattenschrauben 
80/11,2/1,2 mm, a ≤ 100 mm 
oder 5 x 80 mm, a ≤ 200 mm 

THERMAX SL
Plattenstreifen 
d = 45 mm, b ≥ 150 mm 

THERMAX SL
Plattenstreifen 
d = 45 mm, b ≥ 50 mm, l ≥ 150 mm  
(Einlege-/Unterlagsstreifen –  
zur Unterstützung der Stahlblechleitung)

Stahlspreizdübel mit Schraube  
≥ M6, a ≤ 250 mm 
(mit brandschutztechnischem  
Eignungsnachweis)

Stahlblechleitung 
d ≥ 0,9 mm 
(gem. EN 1507 bzw. EN 12237) 

Gewindestange/Bolzen ≥ M8  
mit Unterlegscheibe und Mutter 
(zum Verschluss der Revisionsöffnung)

Zugangsklappe 
400 x 300 mm (in der Blechleitung) 
500 x 400 mm (in der Bekleidung) 
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[18] Bodenanschluss [20] Stoßabdeckung vertikal,
außen und außen

[19] Bodenanschluss, Var. 1
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[23] Prinzipdarstellung[22] Bekleidung Gewindestange, Var. 1[21] Bekleidung Gewindestange

Der Inhalt dieses Kataloges sowie die Beratung hierzu erfolgt nach bestem Wissen und unter Haftungsausschluss und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt dient der Unterstützung  
eigenverantwortlicher Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter von Mineralka-Produkten. Allein für den Verwender rechtlich verbindlich sind die Festlegungen der amtlichen Nachweise.

Mineralka d.o.o., NL Austria T +43.7472.685 66 0 Besuchen Sie uns unter 
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten F +43.7472.685 66 20 www.thermax.eu




