Thermax’

Haustechnik

LUftung | Entrauchung | Installation

Brandschutz

thermax.eu mreen{:’

Solutions

tpgreen.eu

THERMAX® Konstruktionen

- Luftungsleitungen EI60, EI90, EI120
= Entrauchungsleitungen EI60, EI90, EI120
- Bekleidung von Blechkanélen EI90
= Installationskanale und -schachte E160, EI90, EI120
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Die nachfolgend aufgefiihrten Angaben und Daten sind Erfahrungswerte aus Labor zeit méglich. Gewéhrleistungsanspriiche irgendwelcher Art kénnen daraus nicht
und Praxis und keine Eigenschaftszusicherung. abgeleitet werden. Wir beraten Sie gerne bei der Lésung lhrer Verarbeitungs- und
Diese Angaben stellen den aktuellen Erfahrungsstand der MINERALKA d.o.o. und Anwendungsaufgaben. Unsere technische Beratung erfolgt nach bestem Wissen
seiner Kunden dar. Sie sollen nach bestem Wissen beraten, erheben aber keinen und unter Haftungsausschluss; sie dient zur Unterstitzung eigenverantwortlicher
Anspruch auf Vollsténdigkeit. Anderungen aufgrund neuer Erkenntnisse sind jeder- Handlungen der Verwender und Weiterverarbeiter unserer Brandschutzplatten.
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Solutions

tpgreen.eu

Das neue Label TPGreen Solutions
hilft Ihnen dabei, die nachhaltigen Produkte
der TPGroup schnell zu erkennen.

Brandschutz mit Verantwortung.
Aus nachhaltigen Rohstoffen.

THERMAX® ist die Marke flr den umweltbewussten
baulichen Brandschutz aus der TPGroup.
THERMAX® wird lediglich aus einem naturlichem
Mineral unter Zugabe anorganischer Bindemittel in
einem speziellen Herstellungsverfahren produziert.
THERMAX® ist frei von organischen Bestandteilen,
Fasern oder anderen bedenklichen Materialien und
bleibt es — auch bei der Verarbeitung. Ein gro3es
Plus fur lhre Gesundheit und fur unsere Umwelt.

Vorbeugender Brandschutz in Gebduden und Schiffen
soll Menschen und Eigentum schitzen, Leben retten,
Feuer abhalten und RettungsmaBnahmen erleichtern.
Die Brandschutzvorschriften verlangen auBerdem, dass
Baumaterialien nicht nur feuerwiderstehend, sondern
auch toxikologisch unbedenklich sind.

THERMAX® ist ein gesundheitlich
vollkommen unbedenklicher Werkstoff
fur Ihre Ideen und Aufgaben, die
Sie schiitzen mussen. Bei der
Verarbeitung von THERMAX®
entstehen keine Feinstaube, es
werden keine Dampfe oder Gase
freigesetzt, das Produkt ist frei von

THERMAX®, naturlich nichtbrennbar, A1
Geringes Gewicht

Leicht zu verarbeiten

Gesundheitlich unbedenklich
Okologischer und nachhaltiger Werkstoff
Keine Feinstdube bei der Verarbeitung
Kein mikrobielles Wachstum nachweisbar
Wasserabweisend

Plattenreste und Verschnitt sind zu

100% recycelbar
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6 TPGreen-Infos: https://www.thermax.eu/tpgreen/

mineralischen und keramischen Fasern. Materialreste
sind zu 100% wiederverwertbar.

Mit Uber 30 Jahren Erfahrung, Kompetenz und Service
stehen wir mit THERMAX® an der Spitze fihrender
Brandschutzhersteller und geben in punkto hochwertiger
und nachhaltiger Brandschutzprodukte die Richtung vor.

In unseren Referenzobjekten ist die hohe Qualitat
dokumentiert, die Sie fir Ihre Ziele erwarten. Sie sind
auch Ausdruck des Vertrauens in unsere Leistungen und
eine Bestatigung fur unseren professionellen Einsatz —
in personeller und in technischer Hinsicht.

Hochbau, Haustechnik, Industrie- und Warmetechnik,
Schiffs- und Off-Shore-Innenausbau sowie dekorativer
Brandschutz — THERMAX® Brandschutzprodukte
bieten fur Ihre Vorhaben die optimale Losung.

Unsere hochwertigen Produkte und die kompetente
Beratung sind das System fir eine gute Partnerschaft —
das System Nummer Sicher. Fir Sie und Ihre Kunden.

Bosco Verticale in Mailand —
Brandschutz mit THERMAX®

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group
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Geprifte Qualitat.

Die Vorteile von THERMAX® im Uberblick.

Technische Eigenschaften

Saubere, plane Oberflachen

Geringe Dickentoleranzen

Prazise Kanten

Leichte Verarbeitung mit herkémmlichen
Holzbearbeitungswerkzeugen und Maschinen
Hohe Standzeiten der Werkzeuge

Nachhaltigkeit

Naturprodukt — Plattenreste und Verschnitt

sind recycelbar

Pilzresistent und gegen Bakterien bestandig
Geprifte Qualitat hinsichtlich bedenklicher
Substanzen und Emissionen

Fur baubiologisch unbedenkliches Wohnen geeignet
Schutz der Umwelt

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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e Wirtschaftlichkeit

= Verschnittgunstige Plattenformate
- Vielféltiges Dickenangebot

- Formatflexibilitat

-> Einfache Montageabwicklung

Q Service

—> Schnelle Lieferzeiten

= Zuschnitte auf Anfrage

= Individuelle Beratung zur Lésung lhrer
Anwendungs- und Verarbeitungsaufgaben

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group



THERMAX® Brandschutzsysteme.
Mit erstklassigen Eigenschaften fir Ihre Vorhaben.

THERMAX® erfillt die hohen internationalen
Anforderungen der offiziellen Sicherheits- und
Brandschutzvorschriften in jeder Hinsicht.
THERMAX® wurde erfolgreich getestet und
von nationalen Behorden und internationalen
Klassifzierungsgesellschaften genehmigt.

Leitungskonstruktionen nehmen einen Kernbereich
unter den zahlreichen Einsatzmaoglichkeiten von
THERMAX® Brandschutzplatten ein.

Die Platten THERMAX® SL erlauben sowohl
Konstruktionen selbststandiger Leitungen als
auch Leitungsausfiihrungen mit innenliegender
Stahlblechkonstruktion. THERMAX® Leitungs-
konstruktionen sind nach den vorliegenden
europaischen Normen geprift und klassifiziert.

=> Der Werkstoff lasst sich mit jedem Holzbearbeitungs-
werkzeug leicht zuschneiden und bearbeiten. Die
geringe Staubentwicklung ist fiir den Verarbeiter ein
unschatzbarer Vorteil.

=> Verschiedene Umweltsiegel kennzeichnen das Produkt
fUr baubiologisch unbedenkliches Wohnen und zugleich
wird der Schutz der Umwelt sichergestellt. Die Platten
sind toxikologisch zu jeder Zeit unbedenklich.

=> Ein weiterer entscheidender Vorteil von THERMAX®
liegt in der Entsorgung. Wenn anfallende Materialreste
nicht recycelt werden kénnen, kann THERMAX® auch
wie normaler Bauschutt behandelt werden. Der
Rohstoff der Platten ist bedenkenlos umweltvertraglich
und wird u. a. sogar in Diingemitteln und Tierfutter
verwendet. Das 6kologisch hochwertige Material
erweist sich somit bei umfassender Kalkulation der Bau-
und Folgekosten auch als besonders wirtschaftlich.

=> Fir verschiedene THERMAX® Konstruktionen werden
unterschiedliche Bearbeitungsmdglichkeit angeboten.
Informieren Sie sich, wir beraten sie gerne.

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group




Brandschutz

THERMAX® Brandschutzkonstruktionen nach europdischen Anforderungen.
Aus THERMAX® SL und THERMAX® MA/RS Brandschutzplatten.

Laftungsleitungen mit innenliegender Stahlblechleitung

Bezeichnung Klassifizierung Materialdicke Internationale Anforderung Nationale Bestatigung
L1090 EI90 (vehoo - i)S 1 x45 mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht | VKF 26226

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

THERMAX® SL

Vierseitige, brandschutztechnische Bekleidung

von Luftungsleitungen aus Stahlblech, fir eine
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten.
Standardabmessung bis < 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.
GroBere Leitungsabmessungen sind maglich.

Geprtift nach EN 1366-1 | ETA-11/0083 SINTEF |
aBG Nr. Z-41.10-710

Laftungsleitungen mit innenliegender Stahlblechleitung 1,-2,-3-seitig

Bezeichnung Klassifizierung Materialdicke
L192 L 90 (vehoo«1i)s 1x45mm

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

THERMAX® SL

Einschalige, ein-, zwei- oder dreiseitige brandschutz-
technische Bekleidung von horizontalen und vertikalen
Luftungsleitungen aus Stahlblech, fir eine
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten.

IBS Bericht Nr.:14012821 |
aBG Nr. Z-41.10-710

Laftungsleitungen, selbststandig

Bezeichnung Klassifizierung Materialdicke Internationale Anforderung Nationale Bestatigung
L2060 EI 60 (vehoo « i)S 1x35mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht | VKF 30855

L2090 EI'90 (vehoo - 1)S 1 x45mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht | VKF 26227

L2120 El 120 (vehoo i) S 1 x 55 mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

THERMAX® SL

Einschalige, 4-seitige Liftungsleitung mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 60, 90 oder 120 Minuten
und Betriebsdruck von +/- 500 Pa.
Standardabmessung bis < 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.
GrofBere Leitungsabmessungen sind moglich.

Gepriift nach EN 1366-1 | ETA-11/0083 SINTEF |
aBG Nr. Z-41.10-711

é THERMAX SL Anwendungen: https://www.thermax.eu/uebersicht-baulicher-brandschutz/

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group



Entrauchungsleitungen

Materialdicke

Bezeichnung Klassifizierung

Internationale Anforderung Nationale Bestatigung

L3060 El 60 (ve-ho) 500 multi 1x35mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht | VKF 30846
L3090 El 90 (ve-ho) S 1500 multi 1 x45mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht | VKF 26848
L3120 El 120 (ve-ho) S 1500 mutti | 1 x 55 mm ETA-11/0083, Klassifizierungsbericht

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

Einschalige, 4-seitige Entrauchungsleitung mit einer
Feuerwiderstandsdauer von 60, 90 oder 120 Minuten
und Betriebsdurck bis zu -1500/+500 Pa

(siehe Klassifizierung)

Standardabmessung bis < 1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.
GroBere Leitungsabmessungen sind moglich.

Geprtift nach EN 1366-8 | ETA-11/0083 SINTEF |
aBG Nr. Z-78.10-248

Installationskanale und -schachte

THERMAX® SL

Bezeichnung Klassifizierung Materialdicke Internationale Anforderung
11060 EI 60 (vehoo « i) 1x35mm ETA-11/0083
11090 EI'90 (ve hoo - i) 1 x45 mm ETA-11/0083
11120 El 120 (e hoo - ) 1x55mm ETA-11/0083

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

Einschalige, 4-seitige Installationskanéle und -schachte
mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60, 90 oder

120 Minuten.

Standardabmessung 200 x 200 mm bis

1250 x 1000 mm (BxH) i.Li.

Fir alle Ublichen Installationen, ausgenommen sind
Kabeltrassen.

Geprift nach EN 1366-5

Trenn- und Schachtwande

Bezeichnung Klassifizierung Materialdicke

THERMAX® SL

Internationale Anforderung

W190 EI 90 (vehoo - i)S 2 x 30 mm

Klassifikationsbericht IBS Nr.: 320090205-A

Download Konstruktionsdatenblatter: thermax.eu

Trennwandkonstruktion, 2-lagig beplankt,
bei beidseitiger Brandbeanspruchung fir eine
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

THERMAX® MA/RS

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group




Brandschutz

THERMAX® SL
Technische Daten

THERMAX® SL

Klassifizierung (EN 13501-1)

Al

Standardformat (mm) bzw. auf Anfrage

1900 x 1200, 2500 x 1200

Raumgewicht (EN 12467 - 73.1)

520 kg/m? (£ 15%)

Dicke (mm) bzw. auf Anfrage 35, 45, 50, 55
Dickentoleranz (EN 12467 - 7.2.3.2) +05 mm
Formattoleranz (EN 12467 - 72.3.1) +20mm
Biegefestigkeit (EN 12467 - 7.3.1) 1,3 N/mm?
Druckfestigkeit (intern) 4 N/mm?
Schraubenauszug Stirn (EN 320) 200 N
Schraubenauszug Flache (EN 320) 200 N
Restfeuchte (ex works) (EN 322) 2-6%

* Diese Daten sind immer von der jeweiligen Dichte abhéngig und stellen Minimum- oder Durchschnittswerte der Produktion dar. Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise stehen auf Anforderung zur Verfiigung. Ergénzungen und
Anderungen der technischen Angaben vorbehalten. Wenn bestimmte Eigenschaften wesentlich fur bestimmte Anwendungen sind, ist es am besten, uns zu kontaktieren. Wir erweitern standig unser Konstruktionsprogramm.

Fir weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.thermax.eu

THERMAX® Brandschutzplatten
Plattendicke

Flachengewicht (ca)

Platten/Palette

Format (1900 x 1200)

Format (2500 x 1200)

THERMAX® SL 35 mm 18,2 kg/m? 26 Stk. 59,28 m?/Palette 78,00 m?/Palette
THERMAX® SL 45 mm 23,4 kg/m? 20 Stk. 45,60 m?/Palette 60,00 m?/Palette
THERMAX® SL 50 mm 26,0 kg/m? 18 Stk. 41,04 m?/Palette 54,00 m?/Palette
THERMAX® SL 55 mm 28,6 kg/m? 16 Stk. 36,48 m?/Palette 48,00 m?/Palette
THERMAX® Zubehdrmaterial
Einheit Verpackungseinheit Menge/Palette

THERMAX® A Abdeckstreifen 100 x 10 mm 407 Stk./Palette 4965 Ifm/Palette
THERMAX® A Abdeckstreifen 100 x 12 mm Halbpalettierung magl. 4965 Ifm/Palette
THERMAX® Brandschutzkleber 1-kg Tube 18 Stk./Eimer 24 Eimer/Palette
THERMAX® Brandschutzkleber 15-kg Eimer 1 Eimer 36 Eimer/Palette
THERMAX® Brandschutzmértel M10 25-kg Sack 1 Sack 48 Sack/Palette

THERMAX SL Konstruktionen: https:/Awvww.thermax.eu/downloads/

C€

THERMAX® Brandschutzplatten entsprechen den einschldgigen Rechtsvorschriften und technischen Spezifikationen der Europdischen Gemeinschaft.

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group



THERMAX® Anwendungsgebiete.
Sicherheit und Asthetik in vielen Bereichen.

Hochbau und Haustechnik

THERMAX® Platten sind fir verschiedenste Brand-
schutzlésungen im Hochbau und in der Haustechnik
geeignet. Neben Liftungs-, Entrauchungs- und
Installationsleitungen finden die Platten auch als
Stahlstltzen- und -tragerbekleidungen sowie als
Wand- und Deckenkonstruktionen Verwendung.
THERMAX® ist immer die erste Wahl, wenn es
darum geht, eine ,One-for-all"-Brandschutzlésung
im Hochbau und in der Haustechnik einzusetzen.

Elbphilharmonie,
Brandschutz

Innenausbau

Unubertroffen sind die Vorziige der THERMAX® Platten
im dekorativen Brandschutz. Einfach zu verarbeiten,
dabei gesundheitlich unbedenklich, umweltfreundlich
und nachhaltig bieten THERMAX® Produkte hochste
Sicherheit in der Verwendung, bei der Verarbeitung
und in der Nachhaltigkeit. Als Verbundplatten mit den
unterschiedlichsten Materialien wie Keramik, Marmor,
speziellen Furnieren, Lacken oder Diinnlaminaten,
werden sie nicht nur den Brandschutzaufgaben,
sondern auch hochsten asthetischen und architektoni-
schen Anspriichen im Innenausbau gerecht.

Anwendungsbeispiel:
Kaminummantelung mit
THERMAX®
Konstruktionsplatten

Schiffsbau

Die vielfaltigen Mdglichkeiten der Brandschutzplatten
im dekorativen Brandschutz machen sie zu einem
unverzichtbaren Bau- und Werkstoff im internationalen
Schiffbau. Sie erfullen in jeder Hinsicht die hohen
Anforderungen behérdlicher Sicherheits- und Brand-
schutzvorschriften und wurden von zahlreichen
nationalen und internationalen Institutionen fir Anwen-
dungen der Klassen A, B und C zertifiziert. So wurden
unter anderem die offentlichen Rdume des Luxusliners
Queen Mary Il mit THERMAX® Brandschutz-Elementen
ausgestattet.

I Queen Mary I,
Dekorativer Brandschutz

Warme- und Industrietechnik

THERMAX® kann noch viel mehr: Zum Beispiel beim
Aufbau von Kachel- und Grunddfen sowie Kamin-
anlagen dammt und sichert THERMAX® als Warme-
dédmmplatte Anbauwande ohne Vormauerung

in einem Arbeitsgang. Als Kaminbauplatte dient
THERMAX® gleichzeitig als Bau- und Isolationsmaterial
fur den Aufbau und die Ummantelung von Feuerstatten
bzw. Kamineinsatzen. In Kaminéfen und Heizeinséatzen
erzielt THERMAX® als Feuerraumauskleidung beste
Wirkungsgrade und niedrige Emissionswerte. Und

als hochprézise angefertigtes Formteil oder als Platte
bietet THERMAX® optimalen Schutz und Sicherheit
fur Brennkammern, Asche- und Reinigungsttren.

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group




Brandschutz

Unsere Referenzen.

Die TPGroup gehort zu den fuhrenden Anbietern
sicherer, umweltschonender und nachhaltiger
Brandschutzprodukte und Warmedammsysteme.
Die Produkte und Systeme der TPGroup fir
Bauwerke sind innovativ, umweltvertraglich,
energieeffizient und wertsteigernd. Setzen Sie mit
uns und THERMAX® MafBstdbe beim Ausbau lhrer
Vorhaben.

THERMAX® macht Gebaude nachhaltig sicherer.

SISKA Shoppingcenter
Standort Celovska Cesta, Ljubljana, SI | Shoppingcenter
Bauperiode Februar 2019 — Marz 2020
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 12.000 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Paiszler Isolierungen GmbH

CITYGATE, Wien Floridsdorf

Standort Wagramerstrale, Wien, AT | Tiefgarage
Bauperiode Mai 2014 — Marz 2015
Anwendung EI90, Liftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 9.000 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Paiszler Isolierungen GmbH

Siemensacker
Standort Ferdinand-Platzer-Gasse, Wien, AT,
Stadtquartier mit Wohnhausanlagen
Bauperiode April 2019 - Februar 2020
Anwendung EI90, Liftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 5000 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH | Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

PLUSCITY, Linz

Standort PluskaufstraBe, Pasching, AT | Shoppingcenter
Bauperiode Mai 2015 — September 2015
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 2500 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH

Das Ensemble

Standort Erdberger Lande, Wien, AT | Wohnanlage
Bauperiode 2018 - 2019
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen

ca. 5500 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Paiszler Isolierungen GmbH

WHA Heigerleinstra3e

Standort HeigerleinstraBe, Wien, AT | Wohnanlage
Bauperiode Januar 2019 — Oktober 2019
Anwendung EI90, Liftungs- und Entrauchungsleitungen

ca. 2000 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH

ONE Gallneukirchen -

Biro u. Geschéaftszentrum Rieplgriinde
Standort Gallneukirchen, AT | Wohn-Geschaftszentrum
Bauperiode 2019

EI90, Luftungsleitungen und Bekleidungen
ca. 1.200 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Brandschutz 2000 Systemvertrieb GmBH

In den Wiesen Ost -
Urban Gardening

Anwendung

Standort In den Wiesen Ost, Wien, AT | Wohnanlage
Bauperiode Februar 2018 — August 2019
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen

ca. 6.200 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

Seestadt Aspern
Janis-Joplin-Promenade, Wien, AT
SEmEE Seeparkquartier, Wohnhausanlage
Bauperiode Juni 2018 - Juli 2020
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 4500 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

Wohnpark Stadlau

Standort Stadlauer StraBBe, Wien AT | Wohnbauprojekt
Bauperiode November 2019 — November 2020
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 3.600 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

Dittelgasse -

generationen: wohnen

Standort Dittelgasse, Wien, AT | Wohnbauprojekt
Bauperiode Februar 2019 - Juli 2019
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 1.600 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH

Schichtgriinde
Standort Schichtgriinde, Wien, AT | Wohnanlage
Bauperiode April 2019 — Dezember 2019
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen

ca. 5000 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group



Stadthof Stiid - ENTRA

Standort Rapperswil-Jona, CH | Arbeiten, Wohnen, Leben

Bauperiode in Arbeit

Anwendung  EI90, Entrauchungskanale, ca. 1100 m?

Verarbeiter: Methabau
Hopital de Reims

Standort CHU de Reims, FR | Universitatsklinikum
Bauperiode 2017
EI120, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

Anwendung - 16600 m? THERMAX SL 55
Horbiger Griinde
Standort Braunhubergasse, Wien, AT
Wohnhausanlage
Bauperiode Maérz 2018 — Oktober 2018
EI90, Liftungsleitungen, ca. 900 m?
Anwendung - rieeiax SL 45
Verarbeiter: Isoliertechnik Stankovic GesmbH
ERnteLAA -
Urban Gardening
Standort Meischlgasse, Wien, AT | Wohnbauprojekt
Bauperiode November 2019 — Mai 2020
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 2500 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

Mosquée de Strasbourg

Standort StraBburg, FR | Moschee
Bauperiode 2017

EI120, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

Anwendung =) (00 m2 THERMAX SL 55

Weitere Referenzen:

THERMAX® Referenzen: https://Awww.thermax.eu/referenzen/

"

Trlliple
Standort Wien, AT | Wohngebaude
Bauperiode 2019 - 2021
Anwendung EI90, Luftunggs— und Entrauchungsleitungen,

ca. 5500 m
Verarbeiter: Paiszler Isolierungen

Tour Saint-Gobain

Standort La Defense, Paris, FR | Blirogebaude
Bauperiode 2017

El120, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

Anwendung - 16000 m? THERMAX SL 55
Residenz Adele

Standort Bloch-Bauer-Promenade, Wien, AT
Wohnparkanlage

Bauperiode September 2019 — Januar 2020

Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 1200 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH

Carree Atzgersdorf
Standort Wien, AT Wiener Wohnbauoffensive
Bauperiode Oktober 2019 — Marz 2020
Anwendung EI90, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,

ca. 2800 m? THERMAX SL 45

Verarbeiter: Ederer WKSB GmbH

BOSCO VERTICALE
Standort Milan, Porta Nuova, IT | Wohnhausanlage
Bauperiode Juni 2012 — Dezember 2013

EI120, Luftungs- und Entrauchungsleitungen,
Anwendung  qpirpiiaAX SE 45
Verarbeiter: Colombo

PragerstraB3e
Standort Prager StraBBe, Wien, AT | Wohnhausanlage
Bauperiode Oktober 2017 — Oktober 2018
Anwendung EI90, Liftungsleitungen, ca. 1.300 m?

THERMAX SL 45

Verarbeiter: Isoliertechnik Stankovic GesmbH

EZEEY ist eine Marke der ({B) TechnoPhysik Group



Thermax’

Brandschutz

Sie benotigen weitere Informationen?

Auf unserer Internetseite thermax.eu finden Sie
unsere detaillierten Konstruktions- und weitere
Datenblatter sowie alles Uber das passende Zubehor.
Falls Sie andere Fragen zu unseren Produkten

haben, rufen Sie uns einfach an — wir helfen Ihnen
gerne weiter.

+43 7472 6856 60

Nutzen Sie unseren Service: __ VERTRIEB:

THERMAX® Hersteller (Werk): I —
MINERALKA d.o.o., NL Austria
NordlandstraBe 1

A-3300 Amstetten

www.thermax.eu A-1100 Wien
info@thermax.at Gutheil Schoder Gasse 8 — 12

T:+43 1 81 20 119
F: +43 1 81 20 1199
www.isodaem.com

ISODAEM

ISOLIER- UND BRANDSCHUTZSYSTEME

Thermax/ st eine Marke der (TP) TechnoPhysik Group




